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‏07 אפריל 2011
לכבוד‏
מר אריה זיסמן

קב"ט המועצה

מ.מ. אלפי מנשה

שלום רב,

הנדון:  מדידת שדה מגנטי 
סימוכין: מכתבך מתאריך 

             מכתבך התקבל במשרדנו בתודה.

1. בהמשך לטיפולינו בנושא שדה מגנטי באלפי מנשה, ערכנו בתאריך  6.4.2011 בין השעות 9:30-13:30  ביקור במקום וביצענו מדידות קרינה בהתאם לרשימה הנדרשת. 
2. מצ"ב פרוטוקול המדידות של שדה מגנטי.
פרוטוקול המדידות שדות מגנטיים

	שם 
	מ.מ. אלפי מנשה

	כתובת הפונה
	מ.מ. אלפי מנשה

	טלפון
	

	נייד
	

	פקס
	

	תאריך הסיור לביצוע מדידות
	6.4.2011

	כתובת מקום המדידות
	ברחבי הישוב בהתאם לרשימה שהתקבלה מהמועצה

	המדידות נערכו בנוכחות
	סיור בטחוני מ.מ. אלפי מנשה

	סוג המדידות
	מדידות שדה מגנטי 


	שם המודד
	חזי ליפל

	תפקיד
	רכז פסולת, שפכים וקרינה

	כתובת
	איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון
רח' הנחשונים 71 ת.ד. 4013 אריאל מיקוד 40700

	טלפון
	03-9367135

	נייד
	057-7714943

	פקס
	03-9367136


	שם המכשיר
	EMDEX II-Multi function Magnetic Field Measurement System

	דגם
	EMDEX II

	תוצרת
	ENERTECH made in U.S.A

	תכונות עיקריות


	Range:0.1-3000 mG
Resolution: 0.1 mG

Freq' range:40-800 Hz

Typical Accuracy  +-1%

	מס' מכשיר 
	 3136 sn

	תאריך כיול
	11.2010

	תוקף כיול
	10.2011


אפיון שיטה, מיקום המדידה

	שטח פתוח
	תאור מקום המדידה

	משך המדידה (6 דקות לנקודה),  גובה מעל פני הקרקע/ רצפה /

תנאי מזג  אוויר: נאה
	תנאי ביצוע מדידה

	קווי חלוקת חשמל  עירוני 22KV/ קווי מתח גבוה V380/ קו מתח עליון 161KV/ קו מתח על 400KV/ חדר שנאים/ פילר/ תחמ"ש/ תט"ז/ שנאי על עמוד חשמל ארון חשמל ביתי וכו' 
	המקור השדה


דו"ח מדידות שדה מגנטי
	מס'
	תאור נקודת המדידה
	מרחק הנקודה ממקור השדה המגנטי

(m)
	גובה נקודת המדידה

(m)
	עוצמת השדה הנמדד

(mG)

	1.
	כיכר המועצה ליד  השנאי
	0
	3-
	תקין

	2.
	חניית רכבים מרכז מסחרי
	10
	3-
	תקין

	3.
	חניית רכבים בנין המועצה
	25
	3-
	תקין

	4.
	רח' תבור 2 מתחת לשנאי
	0
	3-
	תקין

	5.
	בכניסה לבניו תבור 2 
	5
	3-
	תקין

	6.
	בלובי של תבור 2 
	8
	3-
	תקין

	7.
	מדרכה ממול שנאי תבור 2 
	15
	3-
	תקין

	8.
	צומת רחובות סלעית דרור- מול השנאי
	10
	3-
	תקין

	9.
	מתחת לשנאי
	0
	3-
	תקין

	10.
	ברחב סלעית 
	5
	3-
	תקין

	11.
	שנאי בצומת רחובות צופית שלדג-  מתחת לשנאי
	0
	3-
	תקין

	12.
	בכניסה לבית ברח' שלדג 3 
	10
	3-
	תקין

	13.
	בצומת
	5
	3-
	תקין

	14.
	שנאי בצומת רחובות סלעית סנונית- מתחת לשנאי
	0
	3-
	תקין

	15.
	בחצר משפחת חליווא
	5
	3-
	תקין

	16.
	בכניסה לסנונית 11 משפ' מזרחי
	8
	3-
	תקין

	17.
	שנאי צומת רחובות גלבוע הרדוף- ליד הפילר
	3
	3-
	תקין

	18.
	מצד השני של השנאי
	3
	3-
	תקין

	19.
	במדרכה ממול
	10
	3-
	תקין

	20.
	שנאי שגיא 26- מתחת לשנאי
	0
	3-
	תקין

	21.
	מדרכה ממול
	10
	3-
	תקין

	22.
	שנאי רח' שגיא 26במדרכה ממול
	10
	3-
	תקין

	23.
	מתחת לשנאי 
	0
	3-
	תקין

	24.
	בחניה כרכום 26
	10
	3-
	תקין

	25.
	צומת רחובות הזית הגפן- מתחת לשנאי
	0
	3-
	תקין

	26.
	בכניסה לבית בזית 10
	5
	3-
	תקין

	27.
	שנאי ברח' פולג 100 – מתחת לשנאי
	0
	3-
	תקין

	28.
	ממול ברחוב תאנה
	10
	3-
	תקין

	29.
	בכניסה למשפחת ואנה פולג 100 
	10
	3-
	תקין

	30.
	חדר טרנספורמציה רח' קידרון פינת שניר- בכניסה
	
	
	תקין

	31.
	מסביב
	
	
	תקין

	32.
	חדר טרנספורמציה רח' פולג 42- בתחנת אוטובוס
	
	
	תקין

	33.
	מסביב
	
	
	תקין

	34.
	חדר טרנספורמציה ירדן 31- במרכז בחזית
	
	
	תקין

	35.
	מסביב
	
	
	תקין

	36.
	חדר טרנספורמציה מול רח' כנרת- מסביב
	
	
	תקין

	37.
	חדר טרנספורמציה רח' הגליל- מסביב
	
	
	תקין

	38.
	שנאי בעיקול רח' גולן- מתחת
	0
	3-
	תקין

	39.
	ממול
	8
	3-
	תקין

	40.
	במורד הרחוב
	5
	3-
	תקין

	41.
	חדר טרנספורמציה מול המצלמה בגבעת טל
	
	
	תקין

	42.
	שנאי  מול הטרמפיאדה בשכונת צוותה א'- ממול
	8
	3-
	תקין

	43.
	מתחת
	0
	3-
	תקין

	44.
	שנאי בצומת רחובות מירון כנען- מתחת
	0
	3-
	תקין

	45.
	ממול
	8
	3-
	תקין

	46.
	מול מס' 14
	5
	3-
	תקין

	47.
	שנאי בצומת הרחובות ארבל גלעד- מתחת
	0
	3-
	תקין

	48.
	ארבל 24
	5
	3-
	תקין

	49.
	מדרכה ממול
	10
	3-
	תקין


· תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה
הסבר לתוצאות המדידה

· ארגון הבריאות העולמי (WHO) קבע כי רמת החשיפה הרגעית המרבית המותרת של בני-אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 50 הרץ,  הינה 1000 מיליגאוס.

· הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן IARC) ) קבע  כי מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי ממוצע (על פני 24 שעות) העולה על 2 מיליגאוס הינם "גורם אפשרי לסרטן"  (Possible Carcinogenic). 
· ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ, ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ ובעולם, אינה עולה על 0.4 מיליגאוס.

· המשרד לאיכות הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויופעלו בהתאם לעקרון הזהירות המונעת, לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור ממרכיבים השונים של רשת החשמל.
· נקודה בה נמדד הערך הגבוה ביותר היה בחדר טרנספורמציה רח' פולג 50- בתחנת אוטובוס 20 מיליגאוס היות והמקום נחשב שטח פתוח ולכן החשיפה היא רגעית שהתקן הינו 1000 מיליגאוס.
באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד לאיכות הסביבה

www.sviva.gov.il
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אשמח לעמוד לרשותך במידת הצורך. טלפון לבירורים: 057-7714943



ב ב ר כ ה
                                                                   

חזי ליפל


                     רכז פסולת שפכים וקרינה

